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BUKIT | KAPUR | GARAPA | BANGKIRAI | MASSARANDUBA | MERBAU | CUMARU| KEMPAS | IPE |
TEAK

SMRK | BOROVICE | TLAKOVE IMPREGNOVANA BOROVICE | THERMO BOROVICE | THERMO JASAN |
SIBIRSKY MODRIN | ZAPADN{ CERVENY CEDR

SPEKTRUM BAREV

Bangkirai, Kapur, Bukit, Merbau, Massaranduba, Garapa a lpe jsou dfeviny pochazejici z jihovychodni
Asie, Massaranduba, Garapa a Ipe, Kempas, Cumaru (Jizni Amerika) a tyto dreviny maji velkou
rdznorodost barev. Pocinaje u svétlych hnédaveé Zlutych odstin( az po tmavé-Cervené a hnédé barvy.
Pravé tato hra barev zpUlsobuje to, Ze venkovni dfevéné terasy z tohoto exotického dreva plsobi velmi
Zivé. Bél ma svétlou barvu a je ostre rozpoznatelnd od jadrového dreva /dreng, které je zluté, Sedé
nebo hnédé a tmavne do tmavé hnédého odstinu plsobenim povétrnostnich vlivi. Textura je jemna a
rovnomeérna s hluboce propletenym jadrem. Nami dodavané drevéné terasy jsou bez povrchové
Upravy, a proto je nutné pocitat s tim, Ze terasa po nainstalovani pdsobi velice Zivé. Sjednoceni
pfirodni riznorodosti zabarveni docilite naslednym povrchovym osetfenim terasy OSMO Terasovym
olejem na drevo /viz. UdrZba teras/. Ve dfevé se mohou vyskytnout otvory od hmyzu (vyskytuje se
nejCastéji u dreviny Bangkirai). V tomto pfipadé se jedna o vyletové otvory skldce v ¢erstvém drevu,
ktery napadad zZivy strom. Jiz po pokdaceni tento Skiidce uhyne. Neexistuje proto Zzadné nebezpedi
dalSiho napadeni nebo pfeskoceni na jiné dfevo. Tyto malé “pinnholes” - cesticky od hmyzu neovliviuji
trvanlivost nebo statické vlastnosti.

Vyskytujici se otvory je tfeba akceptovat. V souvislosti s transportem maze také dojit k vytvoreni lehké
plisné na povrchu, ktera vznikne transportem zbozi v uzavirenych kontejnerech nékolika klimatickymi
zénami. Tato plisef je Cisté povrchova a nepronikne do dfeva. OkartaCovanim ji Ize snadno odstranit.

UPOZORNENI: Vidy pred koupi materidlu se ujistéte, Ze chcete spravné zvolit pokladku terasovych dilctl
pohledovou stranou jako stranou pochozi.

ROZDILY, BOBTNANI A SMRSTOVANI DREVIN

Drevo je pfirodni material, ktery tzv. ,pracuje,. Proto mdzZe pod vlivem klimatickych zmén rocnich
obdobi dojit ke zméndm v rozmérech drevénych profild v tloustce a zejména Sifce (az 0 10 %).

Toto bobtnani a smrstovani dfeva, by mélo byt zohlednéno pfi Vasem projektovani, obzvlasté je tfreba
toto konstrukcéné zohlednit u terasovych prken. Berte v Uvahu stanovené celkové radidlni a
tangencialni sesychdani a bobtnani exotickych drevin (podrobnosti si vyzadejte u nasich prodejcli, nebo
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je ziskate v odborné literature — Lexikon dreva, Rudi Wagenfihr). Ze dfevin, které se v nejvétsi mire
pouZivaji pro venkovni drevéné terasy nejvice pracuje drevina ,Massaranduba ,(sesychani a bobtnani
v tangencidlnim sméru az cca. O 10 %), kde je obzvlasté dllezité zvolit spravné dilataéni spary mezi
jednotlivymi terasovymi prkny. V pripadé dreviny Massaranduba je tfeba jinak posuzovat drevo, které
je doddvano v suchém stavu s vlhkosti mezi 20 % — 25 % a dfevo ve stavu uméle suseném, kde je
vlhkost dfeva mezi 16 % — 18 %.

Z hlediska materialu, je vihkost rozhodujici vlastnost. Na obsahu vody v terasovém dilci zavisi, zda
rozméry a tvar vyrobku zlstanou neménné, anebo dojde ke zvétseni ¢i zmenseni dilce. Ve dfevé se
nachazi voda volna a voda vazand. Voda volnd je v dutinach bunék a voda vazana je obsazena v
bunécénych sténdch. Nejprve se z materidlu odpafi voda volna a pfi tomto procesu nedochazi k
zadnym vyznamnym rozmérovym zménam materialu. Proto je vhodné zvolit spravné ¢as pro pokladku
teras pfi pouziti tohoto materidlu, jelikoz pro pokladku nejsou zadouci vyssi teploty a dlouhodobé
sucho.

Voda vazana se vyparuje, dokud nenastane stav takzvané vlihkostni rovnovahy. Rychlost
vyparovani vody vazané zavisi na vice faktorech:

1. ¢&im je vySsi hustota dieva, tim pomaleji se voda vypafuje

2. ¢im je vy$si teplota okoli, tim rychleji se voda vypafuje a hrozi borceni materidlu a tvorba
trhlin

3. Cim je niz8i vlhkost dfeva, tim pomaleji dfevo vysycha
dalsi vlivy, které vsak jiz nemaji tak velky dopad na tvarové zmény terasovych dilcd Dfevo je
hydroskopicky materidl a z tohoto dlvodu méni svdj tvar v zavislosti na vzdusné vihkosti.
Tento proces zmeény vlhkosti v zavislosti na vzdudné vlhkosti a teploté prostfedi je vratny,
ale neprobihd po stejné roviné. Pro stejnou relativni vihkost a teplotu vzduchu je vlhkost
dreva vyssi pfi desorpci nez pfi absorpci, a to pfi rozpéti relativni vihkosti vzduchu RH 30 % -
90 % 0 2,5 % a7 3,5 %. To znamena, Ze dfevo pfi vysychani zmensi svij objem a pfi zpétném
prijimani vihkosti se jiz nevrati do plvodniho rozméru.

Tyto aspekty maji zasadni vliv na vlastnosti terasové podlahy!!!

V pribéhu roku, dochazi ke zménam vlhkosti vzduchu i dlouhodobému desti, snih, tani snéhu a prkna
budou zvétSovat v tomto obdobi svlij objem, avsak ca. 0 2,5 — 3,5 % své stavajici Sife. Dale je nutno si
uvédomit, Ze terasové dilce jsou fezéna rliznou orientaci k ose kmene, tangencialné, radialné ale i
poloradiadlng, coz ma vliv na sesychani v rozmérovych procentech, a tudiz dochazi vidy k jinym
rozmérlm ve sparach mezi jednotlivymi prkny i pfesto, Ze byla poloZena se stejnou dilataci.
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Zaveér:

Jakykoliv material z dfevéného masivu montovany ve venkovnich prostorach nezUstane klidny a
bude neustale pracovat podle vlivu okolniho prostfedi. Dfevéné terasy se nedoporucuji
montovat pfi teploté nizsi nez 5°C.

DEFORMACE, TVORBA TRHLIN, KVALITA

Bangkirai s hustotou 850-1155 kg/m3, Massaranduba s hustotou 1100-1200 kg/m3, Kapur s hustotou
580-820 kg/m3, Bukit s hustotou 505-870 kg/m3, Merbau s hustotou 850-1000 kg/m3, Garapa s
hustotou ca. 900 kg/m3 a Ipe s hustotou caa 1200 kg/m3 patii mezi tvrda dreva (Hardwood), kde
jednotlivé kusy drevénych dilc mohou vykazovat rozdilnou hustotu, a tudiz i rozdilnou vahu. ZéaleZi na
tom, ze které konkrétni tézebni oblasti dfevo pochazi.

Drevo zUstane direvem. Neocekavejte zadny kdmen nebo plast — Bangkirai, Cumaru, Kempas, Kapur,
Bukit, Merbau, Massaranduba, Garapa a Ipe je pfirodné rostly material. Nahodile dochazi ke stfidavé
toc¢ivému rlstu. Toto musi byt akceptovano, protoZe to patfi k prirodnim vlastnostem dreva. Dfevo
musi byt bezprostfedné po uvolnéni od transportnich stahovacich pdsk( ihned namontovano na
predem pripraveny rost. Pokud dojde k uvolnéni stahovacich pask( svévolné bez toho, aby byla ihned
provedena instalace, a pfitom dojde k deformaci dilcl zkroucenim, nebude v takovém pfipadé drevo
nahrazeno! Stejnym zplsobem musi byt dilce i skladovény pred montézi tzn. vidy pevné stazené
paskou.

Terasy mohou obsahovat malé trhliny, praskliny, pryskyficové kanalky, suky, bélové dfevo,
nerovnomeérnosti, stopy po neodfrézovani a jiné kazy vzniknuté pfi strojnim opracovani jsou
povoleny do 10 % dodaného mnozstvi materidlu. Nerovnomérny sklon vlaken, zkroucené/ohnuté
kusy a jiné deformace nejsou klasifikované jako vady/kazy. Dfevo je prirodni material se schopnosti
absorbovat a ztracet vihkost. Site a tloustka prken se maze li$it a7 0 6 % od faktura&nich rozméra.
Vsechna tvrdd dfeva maji sklon k vytvareni trhlin na koncich cel, nebo povrchovym prasklinam nebo
deformovani prken. Jsou to pfirozené vlastnosti dfeva, které nedokaze ovlivnit zpracovatel, dovozce
ani realizator, a proto nemohou byt predmétem reklamace. Diky rozdilnému chovani ploch a koncl
el pfi schnuti je to zcela normalni.

Aby se trhlindm co nejvice zabranilo, je vhodné provadét 1-2 x ro¢né osetreni teras olejem — viz.
navod na udrzbu a Cela terasovych dilcl povrchové osetfit vyrobkem OSMO Vosk na fezné hrany ¢.
5735.
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TERASOVE DREVO ZE SIBIRSKEHO MODRINU A SLEZSKEHO
MODRINU

Dodavano v kvalité AB a VEH TOP

9.

Terasové dilce z modFinu doddvéame dle CSN EN 14519.

ModFin sibifsky patfi k nejcennéjsim a nejtrvanlivéjsSim druhim mezi jehlicnatymi druhy
dreva. Jeho obsazena pryskytice odpuzuje vodu jako pfirodni impregnace a chrani dfevo
pred napadenim houbami. Na zédkladé pomalého rdstu v chladnych regionech je sibirsky
modFin tvrdsi nez evropsky.

Modrin Slezsky-tento typ modfinu, se u nds tézi pouze v oblasti Jesenického podh(fi a v Casti
Slezska na: Bruntalsku, Krnovsku a Opavsku. Pouziva se zdravé drevo, v zasadé se srazenymi
hranami a s malym obsahem béle. Rozdily v barvé & fladrovani jsou pfirodni vlastnosti dfeva,
co? je tfeba tolerovat.

K typickym vlastnostem Modfinu sibifského i slezského patfi sklon k tvorbé podélnych trhlin a
ronéni pryskyrice, které se mize vyskytnout pri pokladce i po dokoncéeni. Pomoci vyrobku od
OSMO "Sada k odstranovani pryskyfice" vsak tento maly problém odstranite jednoduse sami.
Modfin je obzvlasté citlivy na Zelezo, a aby se zabranilo mistlim od rzi, doporucujeme
pfipeviovaci prostfedky pouze z uslechtilé oceli.

Pouziva se zdravé drevo, v zdsadé se srazenymi hranami a bez béle. Rozdily v barvé &
fladrovani jsou prirodni vlastnosti dfeva a tim je tfeba je tolerovat.

Drevo je vysusené na konecnou vlhkost cca. 18 % +/- 2 %.

Drevo se hobluje rozméroveé stéle a presné, smi byt jednotlivé obsazeny nedostatky v
hoblovani. Ojedinéle se objevujici hranové suky a trhliny v oblasti suk( jsou povoleny, pokud
je zarucena pokladka.

Trhliny na pohledové strané (ne probihajici skrz tloustku prkna) do max. 1/3 délky prkna smi
byt obsazeny. Koncové trhliny az po sitku prkna jsou pfipustné. K typickym vlastnostem patfi
sklon k tvorbé podélnych trhlin, krouceni a ronéni pryskyfrice, které se mize vyskytnout i pfi
pokladce. Aby se zabranilo pruhdm od rzi, doporucujeme pripevniovaci prostredky pouze z
uslechtilé oceli. ProtoZze ma modfin sklon k rozstépu, méla by byt vSechna mista k pfipevnéni
pfedvrtana (obzvlasté v krajovych ¢astech a na koncich prken).

Smolniky a jadrovnice jsou v priméreném poméru pripustné.

10. Tocity rlst je pripustny, pokud je mozna pokladka.

11. Terasova prkna jsou tfidéna dle pohledové strany.
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12. Ktypické vlastnosti modfinu patfi vysoky obsah pryskyfice. Diky obsahu této latky viak
modfin neni tfeba impregnovat.

13. ProtoZe ma modfin sklon k rozstépu, méla by byt vSechna mista k pfipevnéni predvrtana
(obzvlasté v krajovych castech a na koncich prken). Na konce ¢el doporuc¢ujeme pouzit
vyrobek OSMO Vosk na fezné hrany ¢. 5735

Vyse uvedené body popisuji charakteristiku dfeva dle uvedené normy, podle které vyrobce tfidi a
dodava terasové drevo. Tyto podminky se udavaji pro okamzik dodani, aby nebyla instalovana
prkna ve zjevném rozporu s technickou normou. Vysusné trhliny tvorené v pribéhu uzivani, které
jsou pro drevo v exteriéru prirozené a jejich intenzita se lisi pouze konkrétnimi podminkami,
druhem dfeviny atd., nelze nikdy vyloucit jiZ z principu zakladnich vlastnosti dfeva, kterymi jsou
anizotropie, heterogenita a hygroskopicita. V kombinaci uvedenych vlastnosti nelze predem
definovat, jak velka vysusna trhlina vznikne po vystaveni povétrnostnim vliviim, a tedy ani
reklamacni podminky takto konkrétné nelze definovat, jelikoz se jedna o data v okamziku dodani za

kontrolovanych podminek.

TERASOVE DREVO Z BOROVICE
Dodavano v kvalité AB

1. Terasové dilce z borovice dodévame dle CSN EN 14519

2. U terasového dfeva z tlakové impregnované borovice Wolmanitem a Bochemitem se na
povrchu, zejména v oblasti sukd vyskytuji zelenavé vykvéty (Wolmanit) a bélavé vykvéty
(Bochemit). Jednd se o vyronénou pryskyrice béhem tlakové impregnace, kterd se smichala s
impregnacni latkou. Tyto svétle zelené nebo bélavé vykvéty soli Casem zvétraji.

Ustanoven( ke tridént:

Aby se podchytily chyby ve tfidéni, kterym nelze zabranit, plati tyto predpisy pro tridéni vidy pouze
pro 95 % varky (zbozi); tzn. maximainé 5 % poctu kust mize vykazovat nepatrné kvalitativni
odchylky.
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TERASOVE DREVO Z THERMO BOROVICE
Dodavano v kvalité AB

Nami doddvané Thermo drevo je vyrabéno metodou WTT pfi, které se vyuziva tepelnd Uprava
dreva pfi 180°C.

Trhliny, praskliny

1. Skrz celou tloustku prkna — nejsou povoleny.

2. Koncové praskliny — povoleny v délce $itky prkna do max. 20 % celkové dodaného objemu na 1
zakazku.

3. Kruhové praskliny — nejsou povoleny.

4. Navazujici praskliny jedna na druhou — nejsou povoleny.

5. Uzké trhliny — na pohledové strané max. 0,5 mm 3iroké do 10 % délky. Zadni strana max.
2 mm Siroké do 20 % délky. max. do 20 % celkové dodaného objemu na 1 zakdzku.

Suky
1. Malé suky —pod 10 mm povoleny. Pfes 10 mm povoleny pouze zdravé suky.

2. Pevné zdravé suky v plose povoleny do max. % Sitky prkna a velikost hranovych suk
povolena do 100 % tloustky prkna.

3. Mrtvé suky v plose do velikosti 25 % Sitky prkna a velikost hranovych sukd povolena do 75 %
tloustky prkna.

4. Suky ohranicené klrou v plose do velikosti 20 % Sifky prkna a velikost hranovych sukd
povolena do 70 % tloustky prkna.

5. Prasklé suky —malé praskliny a odstépené kousky jsou povoleny.

6. Bocni a rohové suky — povoleny ve vsech velikostech, pokud jsou zarostlé a pevné.

7. Shluk a zmét suk — povoleny, pokud jde o zdravé suky.

8. Vypadavé suky a diry po sukdch —do 5 mm jsou povoleny do 5 mm hloubky, 2 kusy na 1 prkno.

9. Vypadlé suky a otvory skrz tloustku prkna — nejsou povoleny.

10. Pocet zdravych a mrtvych sukl / nejhorsi varianta na 1/bm na pohledové strané je 5 ks (z toho 3

ohranicené kdrou), 3 hranové suky, (z toho 2 ohranicené klrou).

Ustanoveni ke tridént:

Aby se podchytily chyby ve tfidéni, kterym nelze zabranit, plati tyto predpisy pro tridéni vidy pouze
pro 95 % varky (zbozi); tzn. maximainé 5 % poctu kust mize vykazovat nepatrné kvalitativni odchylky.
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OBSAZENE LATKY, PROSAKOVANI NA POVRCH

Bangkirai i ostatni tvrda dreva si zachova svou trvanlivost diky velkému mnoZstvi ulozenych olejnatych
obsaZenych latek. Tyto obsaZené latky z &asti prosakuji na povrch béhem prvni faze vystaveni
povétrnostnim podminkdm a mohou byt vyplaveny destém. Vyplavena tfislovina tanin mize zpUsobit
vznik barevnych skvrn na stavebnich materidlech — na omitce, cihlach, kameni. V souvislosti s tim je
treba prislusné chranit ostatni konstrukéni dily /omitka, dlazba.../, protoZe se kazda obsazend latka da
odstranit pouze velmi téZzko nebo vibec. Dfevo umisténé na terasach ¢i balkonech, kde maze k
tomuto kontaktu dojit, musi byt pouzito tak, aby voda stékajici ze dieva byla odvedena okapy a
destovymi zlaby. Doporucujeme terasy z tvrdych drevin pred zabudovanim ze vSech feznych stran
oSetfit voskem - Osmo Vosk na Ffezné hrany €. 5735 ihned po té pevné pfipevnit na pfipraveny rost.

V pfipadé znecisténi okolnich stavebnich ¢asti vlivem latek obsaZenych ve dfeviné Bangkirai, Merbau,
Massaranduba a ostatnich dfevin, které jsou vlivem vystaveni povétrnosti samovolné vyplavovany ze
dreva, pouzijte k vycisténi kyselinu stavelovou (v poméru 1 : 25 ) nebo Cistéte zfredénym ditionanem
sodnym (v poméru 5 -10%). Doporucuje se vyzkouset Cisténi nejdrive na malo viditelném misté a v
pfipadé uspokojivého vysledku pristoupit k ¢isténi viditelného znecisténi.

(v pfipadé dreviny MERBAU — pouZit Savo Origindl — a ndsledné vymyt vodou, nejorve vyzkouset na
malém misté)

POVRCHOVA UPRAVA

NiZe popisujeme a osvétlujeme moznosti natirdni pomoci Osmo natérd na drevo.
Tepelné upravené dievo — Thermo borovice:

Tepelné upravené drevo je nachylné na velmi brzké zeSednuti po vystaveni povétrnostnim
podminkam. Z tohoto ddvodu doporucujeme osetfit toto dfevo béhem prvnich dvou tydnl po
zpracovani. Pouziti impregnace neni bezpodminecné nutné. Toto dfevo mizZe byt osetfeno
kterymkoli Osmo natérem pro pouziti do vnéjsich prostor. Kv(li dobré nasakavosti olejd mize dojit ke
vétsi spotfebé natéru, neZ se uvadi na etiketé vyrobku.

Tlakové impregnovana borovice (zelend/hnéda):

Kvlli impregnacnim solim je prilnuti natéru ihned po zpracovani omezené. Teprve po pfiblizné 6
mésicich zvétravani v béznych venkovnich podminkach dojde k prirozenému vyplaveni
nadbytec¢nych soli obsaZenych ve dfevu. Teprve poté, bude dfevo pfipraveno k pfijmuti
ochranného natéru.
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Dodatec¢na impregnace jiz neni potfeba. Po zvétrani dfeva doporucujeme zesSedlé dfevo odsSedit
pomoci OSMO Odsedovace drfeva-Gel a poté nanést oSetrujici natér. Na tlakové impregnovanou
borovici je mozné pouzit jakykoli natér Osmo pro poufZiti do vnéjsich prostor.

Modfin Slezsky/Sibirsky:

Modfin je difevo bohaté na pryskyfice, a proto je vhodné jeho vystaveni povétrnostnim
podminkam pred vlastnim natérem. Z tohoto dlvodu doporucujeme osetfit toto drevo ca. 3—4
tydny po zpracovani, resp. po pokladce. Pouziti impregnace neni bezpodminec¢né nutné. Toto
drevo muze byt oSetfeno kterymkoli Osmo Terasovym olejem s obsahem pigmentU. Pro pouZziti
do vnéjsich prostor se pro drevinu modrfin nedoporucuje bezbarvy typ OSMO Terasového oleje.
Kvali riznym typlm drazkovani terasovych prken muze dojit ke vétsi spotrebé natéru, nez se
uvadi na etiketé vyrobku.

Druhy dreva bohaté na obsazené latky — exotické dreviny:

Pamatujte, Ze prvni zvétrani povrchu znatelné zvysuje absorpci dfeva. Z tohoto divodu se doporucuje
vyckat pfed prvnim oSetfujicim natérem dostate¢né dlouho obzvlasté u dfevin bohaté na obsazené
latky. Plocha terasy, by se méla upravit olejem aZ ca. 2-3 mésice po pokladdce, kdy dojde k pfirozenému
Ubytku olejnatych latek ze dfeva. Vice podrobnosti naleznete v pfislusnych

PRYSKYRICE

Bangkirai i ostatni tvrda dfeva neobsahuji témér zadné volné podily pryskyrice. Naleznete velmi zfidka
jeden smolnik (vypada jako vytmelené) a tak si nikdo nenanese pryskyfici pod nohami s sebou do
obyvaciho pokoje. Zcela dllezity rozdil od mnoha jinych dfevin!

Naopak Modfin sibifsky a modfin slezsky obsahuje vétsi mnoZstvi pryskytice stejné jako dfevo z
borovice.
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TVORBA SKVRN

Bangkirai a ostatni tvrda dfeva vytvafi pfilezitostné rlzné viditelné skvrny (skvrny od vody, rzi, necistot,
prachu...). Tomu nelze pfi transportu 3 klimatickymi zénami také zcela zabranit. Mechanickému
poskozeni se zkousi maximalné zabranit tézkym exportnim balenim. Na zakladé vysoké vihkosti
vzduchu a kondenzacni vody dochazi pfilezitostné k rezavéni ocelovych pask(. Tato rez vede k
cernému zabarveni Bangkirai. Zpravidla se vyskytuje toto zabarveni na podélnych hranach prken, v
mensi mife na plose dilcd. Prectéte si prosim nize: Odstranéni skvrn od rzi, co proti tomu mizete
délat.

ZESEDNUTI / UDRZBA

Jako kazdé jiné dfevo Sedne také Bangkirai a ostatni jmenovana dfeva. S Terasovymi oleji OSMO napf.
Terasovy olej Bangkirai, Terasovy olej Massaranduba nebo Terasovy olej Garapa mUzete tyto drfeva na
dlouhou dobu opticky zhodnotit. OSMO Terasové oleje jsou specidlné vyvinuty pro jednotlivé typy
drevin tak, aby pigmenty obsazené v natéru nepotlacovali jejich pfirodni barevny odstin ale naopak,
aby barevné pigmenty zddraznili pfirodni barevny odstin drevin a sjednotily pfipadné pfirodni barevné
odchylky. Navic pigmenty dokaZi poskytnout UV ochranu dfevu. V Zadném pfipadé nedoporucujeme
pouzivat k ochrané drfevénych teras v exteriéru bezbarvé olejové natéry, jelikoz jejich trvanlivost je
pouze kratkodoba.

Pokud zapomenete provést rocni renovacéni natér a dfevo Vam mirné zeSedne, vyresite tento
nedostatek opét pomoci OSMO. ZeSednuti terasy odstranite z exotickych tvrdych dfevin vyrobkem
OSMO od3edovac dieva — U¢inny gel &. 6609. Zesedlou terasu z modFinu nebo borovice timto OSMO
vyrobkem odstranite Sed pouze ¢astecné, jelikoz tyto dfeviny maji nizsi hustotu a vétsi dfevéné pory a
patina jiZ nelze z téchto péri vykartacovat do pavodniho svétlého odstinu, presto je odSedéni téchto
dievin pomoci OSMO U¢inného gelu velmi G&inné.

ODSTRANEN/ SKVRN OD RZI

Jak jiz bylo dfive uvedeno, nelze ¢ernému zabarveni zplsobenému reakci kovu zcela zabranit. Mnoha
tato zabarveni vzniknou ale teprve v zabudovaném stavu v zahradé. Klasickym prikladem toho je
zacernéni vlivem prace s kovem v blizkosti napf. z kovového zabradli nebo z pozinkovanych stfesnich
#lab atd. Casto zpQsobi pravé tento zelezny prach obrovské $kody, kompletni terasy z&ernaji (to se
samoziejmé u zeSedlého dreva jiz nemUze stat a také dobry olejnaty povrch zabrani nééemu
takovému). Ale i takové pripady se daji vyresit: s kyselinou stavelovou mizZete takové zabarveni beze
zbytku opét odstranit. 10 gram( kyseliny Stavelové rozpustit ve 250 ml vody (stac¢i na malou terasu) a
rozdélit na zabarvenych ¢astech. Nejlépe vtirat kartacem. 10-15 minut nechat plsobit a pfepracovat
kartacem. Poté velkym mnozstvim vody oplachnout kyselinu stavelovou — HOTOVO. Kyselinu
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Stavelovou seZenete v obchodé s chemickymi potfebami. Dbejte prosim na to, Ze také u slabych
kyselin musi byt bezpodminecné dodrzena vSechna potfebna bezpecnostni ustanoveni (pfi koupi
zjistit). Napfiklad byste méli nosit gumové rukavice a malifskou masku (k zamezeni podrazdéni
dychacich cest). Informujte se také o Gc¢inku na okolni rostliny nebo rybniky (zména hodnoty pH).
Bezpodminecéné uchovavat v dostatecné vzdalenosti od déti a domdcich zvirat.

UDRZBA VENKOVNICH TERAS S OLEJOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU
VSeobecné pokyny:

Vlivem povétrnostnich vlivl a zatéZovani podlahy se béhem sezény olej z povrchu pomalu odstrani,
tim u dfeva mizZe dochazet k Sednuti a proto potifebuje odpovidajici idrzbu i dodatec¢nou Upravu
povrchu olejem.

Pravidelna udrzba:

ProtoZe je povrch v nechranéné venkovni oblasti vystaven vysokému zatézovani, méli byste o néj

pravidelné pecovat. Znecisténi a odolné skvrny Ize odstranit vodou a Osmo Cisti¢em dfevénych teras.

Poskozeni naolejovaného povrchu (napf. malymi kaminky) by mélo byt ddkladné ocisténo a
preolejovano. To Ize snadno provést i na lokdlnich c¢astech plochy. Obrusovani povrchu se
nedoporucuje. Celoplodné oZiveni povrchu dieva se provadi teprve po nékolika mésicich.

1. Osmo Cisti¢ devénych teras je koncentrat a podle znecisténi ho Ize zFedit v poméru 1:1 a?
1:25.

2. Terasu Cistéte ve sméru fladrovani dieva vidy smési vody a koncentratu v uvedeném
poméru pomoci Kartace k Cisténi teras s drzdkem pro spojeni s Osmo Systémovou
teleskopickou tyci. Nasledné oplachnéte Cistou vodou.

3. Pro vétsi plochy doporucujeme pouzit Osmo FloorXcenter s kartdcovym kotoucem.

Jarni cisténi

Cas od ¢asu potfebuje Vase dfevénd terasa oZiveni, protoze Terasové oleje podléhaji
prirodnimu zvétrani a jsou mechanicky "ochozeny". Toto "jarni ¢isténi" je s Osmo Terasovymi
oleji velmi jednoduché.

Drevénou terasu lze snadno ocistit a naolejovat, dfive, nez dojde k jejimu zeSednuti. K tomu je tfeba
na jafe celou terasovou plochu dlkladné ocistit Kartacem k Cisténi teras s drzakem pro napojeni na
Osmo Systémovou teleskopickou ty¢ a smési z vody a Osmo Cisti¢e dfevénych teras ji vycistit.
Pfipadny zeleny povlak na terase Ize odstranit s vyrobkem Osmo Gard Clean.
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Po dlkladném uschnuti by mél byt 1x nanesen naposledy pouZity natér, pricemz nezvétralé plochy s
nizkym mechanickym zatéZovanim nemusi byt tak ¢asto dodatecné pfeolejovany. Pokud by Vam
povrch Vasi terasy pfipadal pfilis hladky, mUZete na néj po uschnuti pigmentovaného Terasového
oleje jesté nanést tenky ndanos Osmo Protiskluzového terasového oleje.

1. Osmo Terasoveé oleje — nova ochrana bez obrusovani
2. Osmo Protiskluzovy terasovy olej — pro dodatecnou bezpecnost

7 Vv

Intenzivni ¢isténi a oziveni

Vase dfevéna terasa je jiz nékolik let stara, dosud bez Upravy a plsobenim pfirodnich
povétrnostnich vlivl jako dést a UV zéreni ziskala Sedou patinu? Potom muZe dfevéna terasa
snadnym zplsobem ziskat zpét sv{j prirodni barevny odstin. Citéni a oZiveni je s vyrobkem Osmo
Odsedovac dfeva —Gel velmi jednoduché. K tomu Ucelu se celd terasa navlhdi Cistou vodou.
Nasledné se Osmo Odsedovac dreva - Gel syté nanese Kartd¢em k natirani teras s drzakem ve
sméru fladrovani dfeva. Po cca 20 minutdch ocistéte tvrdym karta¢em a oplachnéte velkym
mnozstvim vody. Jesté snadnéji to jde s Osmo terasovym a podlahovym cisticim strojem. Kartace
otacejici se protichlidné Cisti jesté intenzivnéji a soucasné pohlcuji uvolnéné znecisténi. Po cca 48
hodinach doby schnuti by na opét svéZe vypadajici dfevo mél byt nanesen jeden natér (Osmo
Terasovym olejem), ktery bude opét chranit dfevo a udrzovat ho v dobré kondici.

ZARUKA

Zaruka se nevztahuje na mechanicka poskozeni, nasilné ¢i neodborné zachazeni, vznik vysusnych trhlin
a na dalsi vady zplsobené neodbornym zasahem. Zaruka se nevztahuje na mensi deformace vlivem
tocitého rlstu dreva, které se bez vétsich problémd srovna pfi montazi terasovych dilcd na pfedem
pfipraveny rost a které zadnym zpUsobem nenarusi funkcnost terasy. Stejné tak dodavatel neodpovida
za vady vzniklé v disledku nevhodné montaze, ddrzby, Cisténi a chemického poskozeni nebo skody
zpUsobené nadmérnym suchem ¢i ohném.

REKLAMACE

Reklamace zbozi se fidi reklamacénim radem spolecnosti GTS drevosklady s.r.o., ktery Ize obdrzet
pfimo pfi koupi zboZi nebo si lze vyzadat jeho elektronické zaslani na adrese obchod@drevosklady.cz
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