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1. UvoD

1.1. Tento protokol o klasifikaci uruje klasifikaci vyrobku Twinson O - Terrace (profil 9555 - 7 komor)
v souladu s postupy uvedenymi v CSN EN 13501-1: 2007.

1.2. Tento protokol o klasifikaci ma 3 strany a mUze byt pouzivan nebo reprodukovan pouze jako
celek.

2. PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM PRVKU

2.1. VSeobecné

Vyrobek - podlahovy systém Twinson O - Terrace (profil 9555 - 7 komor) je uréen jako pochozovy
material pro terasy, pfistavni mola, vefejna koupaliSté a podobné venkovni plochy.

2.2. Popis vyrobku

Podlahovy systém Twinson O - Terrace (profil 9555 - 7 komor) je sloZzeny z lamel vyrobenych
z drevoplastu (smés 50 % PVC, 50 % dfevo)

Tloustka duté lamely: 28 mm

Sifka duté lamely: 140 mm
Hmotnost 1 m délky lamely: 2,430 kg

3. PROTOKOLY O ZKOUSKACH / PROKOLY O ROZSi RENE APLIKACI
A VYSLEDKY ZKOUSEK VYUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI

3.1 Protokoly o zkouSce / protokoly o rozSifené aplikaci
Jméno laborato fe Objednatel Cislo ZkuSebni postup podle
Adresa protokolu o zkouSce protokolu

Cislo akreditace Datum vydani

Veseli nad Luznici Vintrovna 23 2010-09-18
664 41 Popdvky u Brna

AZL ¢. 1026 Pr-12-1.172 CSN EN 1SO 11925-2
2010-09-14
3.2. Vysledky zkouSek podlahové stérky
Vysledky
ZkuSebni postup podle Parametr kP Oévetk Pramérny
zkouse kontinualni Parametr splnéni
parametr
CSN EN ISO 9239-1 | kriticky tok CF (kW/ m?) 9,6 By >8,0
integral ztemnéni koufem 3
S (%-min) 293,2 sl < 750
CSN EN ISO 11925-2 | rozsifeni plamene (mm) 6 0 <150do 20s
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4, KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1. Klasifikacni odkazy
Tato klasifikace byla provedena v souladu s &lankem 12, CSN EN 13501-1: 2007.

4.2. Klasifikace
Vyrobek - podlahovy systém Twinson O - Terrace (profil 9555 - 7 komor) - je v souladu s jeho chovanim
pfi zkouskach reakce na oher klasifikovan do tfidy reakce na ohen: By
Doplrikova klasifikace podle tvorby koufe: s1
Tfida reakce na ohen je:

4.3. Oblast aplikace
Tato klasifikace plati pro nasledujici parametry vyrobku:
Tloustka duté lamely: 28 5% mm
Sitka duté lamely: 140 £ 5 % mm

Hmotnost 1 m délky lamely: 2,430 £ 5 % kg
Tato klasifikace plati pro nasledujici aplikace kone&ného pouziti:

Vyrobek - podlahovy systém Twinson O - Terrace (profil 9555 - 7 komor) je ur¢en jako pochozovy
material pro terasy, pfistavni mola, vefejna koupali§té a podobné venkovni plochy.

5. OMEZENi

Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schvaleni typu nebo certifikat vyrobku.

Tato klasifikace je platna, pokud nedoslo ke zménam podminek, za kterych byla vystavena. Objednatel
muze pozadat vydavajici organizaci o pfezkoumani vlivu zmén na platnost klasifikace.

Zku$ebni laboratof neméa zadnou ucast na pfipravé vzorki pro zkousky, i kdyz na vyzadani vyrobce
poskytuje vhodné osvéd&eni, ze provadél sledovani pfipravy vzorkd pro zkousky.

Vypracoval: Schvalil:

{

Ing. Jaroslav Dufek
Pozarni zkusebna e



