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1. ÚVOD 

1.1. Tento protokol o klasifikaci určuje klasifikaci výrobku Twinson O - Terrace (profil 9555 - 7 komor)  
v souladu s postupy uvedenými v ČSN EN 13501-1: 2007. 

1.2. Tento protokol o klasifikaci má 3 strany a může být používán nebo reprodukován pouze jako 
celek. 

2. PODROBNÉ INFORMACE O KLASIFIKOVANÉM  PRVKU 

2.1. Všeobecně 

Výrobek - podlahový systém Twinson O - Terrace (profil 9555 - 7 komor) je určen jako pochozový 
materiál pro terasy, přístavní mola, veřejná koupaliště a podobné venkovní plochy. 

2.2. Popis výrobku 

Podlahový systém Twinson O - Terrace (profil 9555 - 7 komor) je složený z lamel vyrobených  
z dřevoplastu (směs 50 % PVC, 50 % dřevo)  
 

Tloušťka duté lamely:  28 mm  

Šířka duté lamely:  140 mm 

Hmotnost 1 m délky lamely: 2,430 kg 

3. PROTOKOLY O ZKOUŠKÁCH / PROKOLY O ROZŠÍ ŘENÉ APLIKACI 
A VÝSLEDKY ZKOUŠEK VYUŽITÉ PRO TUTO KLASIFIKACI 

3.1. Protokoly o zkoušce / protokoly o rozšířené aplikaci 

Jméno laborato ře 

Adresa 

Číslo akreditace 

Objednatel 

protokolu o zkoušce  

Číslo 
protokolu 

Datum vydání 

Zkušební postup podle 

PAVUS, a.s. 

Veselí nad Lužnicí 

AZL č. 1026 

  

Deceuninck, s.r.o.. 
Vintrovna 23 

664 41  Popůvky u Brna 

Pr-12-1.173 

2010-09-18 

Pr-12-1.172 

2010-09-14 

ČSN EN ISO 9239-1 

 

ČSN EN ISO 11925-2 

 

3.2. Výsledky zkoušek podlahové stěrky 

Výsledky 

Zkušební postup podle Parametr Počet 
zkoušek  

Průměrný 
kontinuální 
parametr 

 
Parametr splnění 

ČSN EN ISO 9239-1 kritický tok CF (kW/ m2) 

integrál ztemnění kouřem 
s (%·min) 

3 

9,6 

 
293,2 

Bfl ≥ 8,0 

 
s1 ≤  750 

ČSN EN ISO 11925-2 rozšíření plamene (mm) 6 0 ≤ 150 do 20 s 




