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1.

1.1.

1.2,

1.3.

VSeobecné udaje

Udaje o zadateli:

Inoutic/Deceuninck, spol. sr. 0., IC: 49445553
Vintrovna 208/23, 664 41 Popuvky u Brna

Udaje o produktu

Sestava prvku pro podlahy na venkovnich plochach Twinson Terrace sestava z
dievoplastovych palubek z materidlu Twinson (smés 1:1 PVC a dfevo) profil P9555
ulozenych na nosném nebo nenosném rostu z hlinikovych profill, nebo popfipadé
na nenosném rostu z profill P9552, které se vyrabi z recyklovaného materialu
Twinson. Sestava je doplnéna spojovacimi prvky a spojovacim materialem.
Drevoplastové palubky maji dutinovy prifez a zdrsnéné povrchy na obou stranach.
Obé strany palubek Ize uzivat jako pochizné. Ukladaji se na rozpéti nejvyse 500
mm na podkladni rost z hlinikovych, recyklovanych dfevopastovych, nebo
alternativné drevénych profila.

Systémovou soucasti jsou vySe zminéné profily z hlinikové slitiny, a to nenosny
profil P9523 ukladany celoplo$né na unosny podklad, ¢asteéné nosny hlinikovy
profil P9522 a nosny profil P9524 ukladany prostfednictvim podpor v osové
vzdalenosti do 1200 mm, a dale jiz zminéné drevoplastové profily P9552
z recyklovaného materialu Twinson ukladané také celoploSné na unosny podklad.
Vyrobce deklaruje Unosnost drevoplastovych palubek P9555 na soustfedéné
zatizeni 1,0 kN pfi ulozeni na rozpéti 500 mm.

Dle deklarace je celoplosné zatizeni omezeno hodnotou 14,0 kN/m?. KomentaF
k této hodnoté viz poznamka ? k Tab. 1.

Dle pfilohy k osvédceni o akreditaci je vyrobek zafazen do skupiny 51 — Vyrobky
pro zpevnéné povrchy.

Seznam podkladt predanych zadatelem pro certifikaci produktu

Zadost o vykon &innosti Certifikaéniho organu certifikujiciho vyrobky ze dne 20. 11.
2014

Technicky soubor O-Terrace/O-Terrace+, verze 08/02/2012 V2. Inoutic/Deceunick,
spol. sr. 0.

Vyrobni vykres profilu P 9524. Deceunick N. V., Belgie 3. 7. 2008 a 21. 4. 2010
Alloy data sheet EN AW 6060. Cosmos Aluminium, July 2008

Zku$ebni protokol ¢&. j. 783501223/2009. Drevoplastové kompozitni dlazebni
terasové desky, typ. Terrace - Twinson. Vydal ITC Zlin 5. 6. 2009

Atest €. 472102246-2 na obkladové a terasové profily z materidlu Twinson
(osvédceni hygienické nezavadnosti). Vydal ITC Zlin 18. 9. 2007

Protokol o klasifikaci reakce na oheri podle CSN EN 13501-1+A1:2010, id. & PK1-
02-12-006-C-0, podlahovy systém Twinson O — Terrace (profil 9555 — 7 komor).
Vydal PAVUS, a. s., 19. 9. 2012

Protokol o zkouskach reakce na oheri pro vyrobek Material Twinson, podle CSN
EN ISO 1716, &. Pr-12-1.1.156. VVydal PAVUS, a. s., 30. 8. 2012

Protokol o zkouskach reakce na ohen podle CSN EN ISO 11925-2, &. Pr-12-1.172,
podlahovy systém Twinson O — Terrace (profil 9555 — 7 komor). Vydal PAVUS, a.
s., 14.9. 2012

Protokol o zkouskach reakce na ohen podle CSN EN ISO 9239-1, &. Pr-12-1.173,
podlahovy systém Twinson O — Terrace (profil 9555 — 7 komor). Vydal PAVUS, a.
s., 18.9. 2012
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1.4.

1.5.

1.6.

Na zakladé prohlaseni Zzadatele neexistuje zadny duvod k provérovani vlivl
stavebnich produktl ve vestavéném stavu, zda jsou spinény pozadavky ochrany
zdravi a zivotniho prostfedi.

Seznam ostatnich podkladi pouzitych pfi certifikaci produktu (v platném znéni)

CSN EN 12871 Desky na bazi difeva — Stanoveni vlastnosti nosnych desek pro
pouziti v podlahach, sténach a stfechach

CSN EN 13213 Dutinové podlahy

CSN 73 2030 Zatézovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spole¢na ustanoveni
CSN EN 1195 Drevéné konstrukce — Zkudebni metody — Pusobeni nosnych
podlah

CSN EN 1339 Betonové dlazebni desky — Pozadavky a zkusebni metody

@SN EN 13501-1+A1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkl a konstrukci staveb -
Cast 1: Klasifikace podle vysledkl zkousek reakce na ohen

CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni —
Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1999-1-1 Eurokéd 9: Navrhovani hlinikovych konstrukci — Cast 1-1:
Obecna pravidla pro konstrukce

Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci produktu
(v platném znéni)

CSN 74 4505 Podlahy — Spoleéna ustanoveni
Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Informace o predchozi certifikaci produktu

Vyrobek byl certifikovan pod oznalenim O-Terrace z materialu Twinson, viz
Certifikat vyrobku &. 010-030951. Vydal Certifikacni organ na vyrobky, TZUS Praha, s.
p. — poboc¢ka Praha, dne 21. 12. 2012.

2. Posouzeni produktu

21.

2.2,

Zpusob a rozsah posouzeni, technické pozadavky
Sledované vlastnosti:

mechanicka odolnost (posuzuje se vramci zakladniho pozadavku ¢. 4 -
Bezpecnost pfi uzivani) v téchto polozkach:
e Unosnost dievoplastovych lamel pfi plisobeni soustiedéného
zatizeni a odolnost kontaktnimu namahani
e deformace lamel
e Unosnost prvku rostu z hlinikové slitiny
reakce na ohen
protiskluzné vlastnosti povrchu dievoplastovych lamel
trvanlivost:
obrusnost — odolnost palubek proti opotfebeni
mrazuvzdornost — ovéreni vlivu cyklického zmrazovani na pevnost
drevoplastovych lamel
e povrchova ochrana profilu z hlinikové slitiny

Pfehled protokolli o zkouskach a posouzenich:
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Kontrola statického vypoctu konstrukce podlahy pro venkovni plochy O-Terrace+
podle IP TZUS &. 0000A092, TZUS Praha, s. p. - poboéka Praha, 3. 8. 2010. (k
dispozici v pfiloze protokolu €. 010-026859 z 16. 8. 2010)

Protokol zkusebni laboratore, poboc¢ka 0100 — Praha, ¢. 010-030937 o zkousSkach
mechanické odolnosti a deformace drevoplastovych palubek z materialu Twinson,
O-Terrace P9555, TZUS Praha, s. p. - pobo¢ka Praha, 10. 12. 2012. (v pfiloze
protokolu ¢. 010-030950 z 21. 12. 2012)

Protokol zkusebni laboratofe poboc¢ky 0100 — Praha, €. 010-030913 o zkouSce
obrusnosti podle Bshma drevoplastovych lamel O-Terrace, TZUS Praha, s. p. -
pobocka Praha, 6. 12. 2012. (v pfiloze protokolu €. 010-030950 z 21. 12. 2012)
Protokol akreditované zkusebni laboratofe ¢. 1018.5, pobo¢ka 0100 — Praha, €.
010-026773 o zkousce pevnosti vtahu ohybem, mrazuvzdornosti a obrusnosti
podle Bshma, TZUS Praha, s. p. - pobo¢ka Praha, 24. 7. 2010. (k dispozici v
priloze protokolu ¢. 010-026859 z 16. 8. 2010)

Zprava ¢. 030 — 047639 o provedeni zkousSek protiskluznosti dfevoplastovych
lamel. Vydal TZUS Praha, s. p. - pobo¢ka 0300 — Plzert 11. 12. 2012. (v pfiloze
protokolu ¢. 010-030950 z 21. 12. 2012)

Protokol o klasifikaci reakce na ohen podle CSN EN 13501-1+A1:2010, id. &. PK1-
02-12-006-C-0, podlahovy systém Twinson O — Terrace (profil 9555 — 7 komor).
Vydal PAVUS, a. s., 19. 9. 2012. (k dispozici jako volna pfiloha)

Protokol o zkouskach reakce na ohen pro vyrobek Material Twinson, podle CSN
EN ISO 1716, ¢. Pr-12-1.1.156. Vydal PAVUS, a. s., 30. 8. 2012. (k dispozici jako
volna pfiloha)

Protokol o zkouskach reakce na ohen podle CSN EN ISO 11925-2, &. Pr-12-1.172,
podlahovy systém Twinson O — Terrace (profil 9555 — 7 komor). Vydal PAVUS, a.
s., 14. 9. 2012. (k dispozici jako volna pfiloha)

Protokol o zkouskach reakce na ohen podle CSN EN ISO 9239-1, &. Pr-12-1.173,
podlahovy systém Twinson O — Terrace (profil 9555 — 7 komor). Vydal PAVUS, a.
s., 18. 9. 2012. (k dispozici jako volna pfiloha)

2.3. Vyhodnoceni vysledki zkousek a posouzeni produktu

Tab. 1 - Vyhodnoceni

drevoplastovych
palubek

min. 2,25 kN na plose
50 x 50 resp. 25 x 25
mm

prahyb max. I/300

tji. 1,67 mm pfi osové
vzdalenosti podpér 500
mm a bfemeni 1,0 kN

na ohyb: 4,92 kN

na smyk, krouceni a

kontaktni zatizeni:
5,40 kN

prahyb (prdmér hodnot
po 3. zatézovacim
cyklu): 1,80 mm na
prostém nosniku a
osové vzdalenosti
podpér 500 mm

prepocet pro krajni
pole spojitého nosniku:
0,7 x1,80 =1,26 mm
<1,67 mm

Sledovana Protokol Zkusebni Pozadovana/ Vysledek Vyhodnoceni
vilastnost o zkousce” | postup deklarovana zkousky
uroven
1 2 3 4 5 6
unosnost a Protokol &. 2 | CSN 73 2030 soustiedéné a zjiSténé min.
deformace &SN EN 13213 | kontaktni zatizeni: soustfedéné zatizeni vyhovuje
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unosnost rostu Protokol & 1 | IP TZUS &. deklarovano: nosny profil z hlinikové | vyhovuje
z hlinikové slitiny 0000A092 az. 14,0 kN/m? pfi slitiny vyhovuje pro

CSN EN 1999-1- | ulozeni palubek na 500 | deklarované hodnoty
1 mm zatizeni na ohyb a
dle GSN EN 1991-1-1: | smyk, viz?
nejvyse 4,0 kN/m?> ?
korozivzdornost CSN EN 1999-1- | hlinikové profily bez slitina EN AW-6060 - vyhovuje za
- povrchova 1, Priloha D povrchové ochrany tfida odolnosti B, ve uvedenych
ochrana venkovském a mirném | podminek
hlinikovych pramyslovém resp.
profilli méstském prostredi
neni nutna povrchova
ochrana,
v narocnéjsich
podminkach je tfeba
uvazit povrchovou
ochranu podle
pozadované navrhové
zivotnosti
reakce na ohenn | Protokoly C. viz CSN EN Bn —s1 Bn —s1 vyhovuje
6az9 13501-1+A1
protiskluznost Protokol &. 5 | CSN EN 1339 vychylka kyvadla za vychylka kyvadla za vyhovuje
vlhka min. 40 vlhka min.:
- podélné 53
- pficné 75
obrusnost Protokol &. 3 | CSN EN 1339 Ubytek materialu ubytek materialu vyhovuje
nejvyse 18000 mm®na | 6000 mm? na plose
plose 5000 mm? 5000 mm?
(odpovida
pozadavkim na
nejvyssi tridu |
betonovych dlazdic)
mrazuvzdornost | Protokol &. 4 | CSN 73 1322 pevnost materialu pevnost materialu vyhovuje
CSN 12390-5 Twinson v tahu za srovnavaci (zkouska
ohybu 40 MPa po za pokojoveé teploty,
probéhnuti vzorky bez cyklovani
zmrazovacich cykld mrazem): g44,3 MPa,
min. 43,0 MPa
pevnost materialu po
cyklovani mrazem
(zkouska za pokojové
teploty): 42,5 MPa,
min. 40,5 MPa
pevnost materialu po
cyklovani mrazem
(zkouska vzorkU
podchlazenych na
-20°C): 61,5 MPa,
min. 60,1 MPa
Poznamky :

" Eisla protokolii podle 3.2

2 7atizeni 14,0 kN/m? je prosty soucet maximalniho dovoleného soustfedéného zatizeni lamel na pfislugnou
plochu. Zminény staticky vypocet prokazuje, Ze nosny hlinikovy rost je pfipadné schopen takové zatiZeni
prenést. Realné by byla uréujici spiSe Unosnost podkladu podlahy. Nicméné je obtizné predstavitelna
situace, za které by u této konstrukce skutec¢né doslo k nahromadéni 14 stokilogramovych bfemen na plochu
1 m?. €SN EN 1991-1-1 uvadi u teras nejvyse 4,0 kN/m?.
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3. Zaver

4.

Vzorek produktu odpovida ve sledovanych viastnostech pozadavkum technické
specifikace a technickych predpist uvedenych v bodé 1.5

Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za pfedpokladu, Zze nedojde ke
zméné skuteCnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato
zména muze ovlivnit vilastnosti produktu (napf. zména technickych predpisu,
technické specifikace, vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho
zarizeni).

Prilohy a odkazy
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Kontrola statického vypoétu konstrukce podlahy pro venkovni plochy O-Terrace+ podle IP TZUS &.
0000A092, TZUS s. p., pobocka Praha, 3. 8. 2010. (v pfiloze protokolu o certifikaci vyrobku &. 010-
026859, vydal TZUS Praha, s. p.- pobocka Praha, 16. 8. 2010)

Protokol zku$ebni laboratofe, pobocka 0100 — Praha, €. 010-030937 o zkouskach mechanické
odolnosti a deformace dievoplastovych palubek z materialu Twinson, O-Terrace P9555, TZUS
Praha, s. p. - pobocka Praha, 10. 12. 2012. (v pfiloze protokolu €. 010-030950 z 21. 12. 2012)
Protokol zku$ebni laboratofe pobocky 0100 — Praha, ¢. 010-030913 o zkouSce obrusnosti podle
Bohma dievoplastovych lamel O-Terrace, TZUS Praha, s. p. - pobo¢ka Praha, 6. 12. 2012. (v pfiloze
protokolu ¢. 010-030950 z 21. 12. 2012)

. Protokol akreditované zkus$ebni laboratofe ¢. 1018.5, pobo¢ka 0100 — Praha, ¢. 010-026773 o

zkousce pevnosti v tahu ohybem, mrazuvzdornosti a obrusnosti podle Béhma, TZUS Praha, s. p. -
pobocka Praha, 24. 7. 2010. (v pfiloze protokolu o certifikaci vyrobku €. 010-026859, vydal TZUS
Praha, s. p.- pobocka Praha, 16. 8. 2010)

Zprava ¢. 030 — 047639 o provedeni zkou$ek protiskluznosti drevoplastovych lamel. Vydal TZUS
Praha, s. p. - pobocka 0300 — Plzen 11. 12. 2012. (v pfiloze protokolu ¢. 010-030950 z 21. 12. 2012)

Protokol o klasifikaci reakce na ohen podle CSN EN 13501-1+A1:2010, id. &. PK1-02-12-006-C-0,
podlahovy systém Twinson O — Terrace (profil 9555 — 7 komor). Vydal PAVUS, a. s., 19. 9. 2012.
(vydano jako volna priloha)

Protokol o zkouskach reakce na oherfi pro vyrobek Material Twinson, podle CSN EN ISO 1716, &. Pr-
12-1.1.156. Vydal PAVUS, a. s., 30. 8. 2012. (vydano jako volna pfiloha)

Protokol o zkougkach reakce na oheri podle CSN EN ISO 11925-2, &. Pr-12-1.172, podlahovy systém
Twinson O — Terrace (profil 9555 — 7 komor). Vydal PAVUS, a. s., 14. 9. 2012. (vydano jako volna
priloha)

Protokol o zkouskach reakce na ohefi podle CSN EN 1SO 9239-1, &. Pr-12-1.173, podlahovy systém
Twinson O — Terrace (profil 9555 — 7 komor). Vydal PAVUS, a. s., 18. 9. 2012 (vydano jako volna
priloha)



